
POPRAWNY PROCES WERYFIKACJI 
MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH 
DO PRODUKCJI ETYKIET

Weryfikacja parametrów technicznych (wymagania druku offsetowego)

liczba kolorów

właściwe użycie grafiki wektorowej i bitmapowej

rozdzielczość grafiki bitmapowej

zastosowane fonty

format

siatka etykiety (w tym strefy klejenia i ich wielkość)

Weryfikacja kodu kreskowego

typ kodu (EAN-13, EAN-8, UPC itd., Digimarc itd.)

szerokość kodu, norma

wysokość kodu, norma

wielkość pola kodu kreskowego

kolor pola kodu kreskowego

ocena kodu kreskowego weryfikatorem (protokół oceny)

Weryfikacja kodowania Digimarc

sprawdzenie zgodności kodowania Digimarc i EAN/UPC

analiza kodowania i wygenerowanie protokołu kodowania wraz z oceną

Weryfikacja wielkości elementów etykiety pod kątem przepisów kraju docelowego 

(UE, USA, Kanada, Australia, Kolumbia itd.)

wysokość małych tekstów

wysokość gramatur

zgodność tabeli wartości odżywczych z regulacjami

zgodność wielkości oznakowania dodatkowego z regulacjami (np. Nutri-Score)



PRZYKŁADOWE PROTOKOŁY 
WERYFIKACJI PRZEKAZANEGO 
MATERIAŁU

UE

•	 wysokość małych tekstów: 1,127 mm (min. 1,2 mm)

•	 wysokość gramatur: 3,75 mm (min. 4 mm)

•	 kod kreskowy poza normą: 23,78 mm, min. dla normy SC0: 25,08 mm

•	 wysokość kodu skrócona do 11,46 mm (min. dla normy SC0: 18,3 mm)

•	 pole kodu nieprawidłowe – za wąska lewa cicha strefa kodu

•	 oznakowanie Nutri-Score niezgodne z regulacjami – szerokość 16,3 mm, min. dla tej etykiety� to 22,3 mm

•	 siatka nieprawidłowa, strefa klejenia za wąska (7,5 mm, min. 9 mm)

•	 rozdzielczość osadzonej bitmapy 149 dpi (min. 250 dpi)

•	 czarny kolor złożony ze wszystkich składowych

•	 logotyp zbudowany z grafiki bitmapowej (powinien z wektorowej)

•	 format prawidłowy: 239 x 100 mm

•	 5 kolorów: CMYK + Pantone 871 C

USA

•	 wysokość małych tekstów: 1,47 mm (min. 1/16 cala = 1,58 mm)

•	 wysokość gramatur: 2,75 mm (min. 3,2 mm)

•	 kod kreskowy poza normą: 23,78 mm, min. dla normy SC0: 25,08 mm

•	 wysokość kodu skrócona do 11,46 mm (min. dla normy SC0: 18,3 mm)

•	 pole kodu nieprawidłowe – za wąska lewa cicha strefa kodu

•	 etykieta dodatkowo zawiera kodowanie Digimarc – zgodne z użytym kodem UPC

•	 tabela wartości odżywczych niezgodna z regulacjami FDA (zastosowano pionową pomniejszoną tabelę, 

powinna zostać użyta tabela pozioma)

•	 siatka nieprawidłowa, strefa klejenia za wąska (7,5 mm, min. 9 mm)

•	 rozdzielczość osadzonej bitmapy 149 dpi (min. 250 dpi)

•	 czarny kolor złożony ze wszystkich składowych

•	 logotyp zbudowany z grafiki bitmapowej (powinien z wektorowej)

•	 format prawidłowy: 239 x 100 mm

•	 5 kolorów: CMYK + Pantone 871 C


